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ENQUADRAMENTOE OBJECTIVOS
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ENQUADRAMENTOE JUSTIFICAÇÃO

Intervenção prevista no POOC, justificada por:

ÑInstabilidade das arribas, com faixas de risco na praia

ÑAreal  estreito  em  algumas  zonas potencia riscos de ocupação  e 
instabilidade

ÑOcupação intensa das praias do Penecoe Pescadores, ligeira das 
praias do Inatel e Alemães
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OBJECTIVOS

Ñ Proteger a base das arribas do ataque do mar

Ñ Aumentar a disponibilidade de areal fora das faixas de risco 
das arribas

Ñ Fomentar uma distribuição mais uniforme da ocupação das 
praias

Ñ Contribuir para a valorização e requalificação urbana e 
balnear 
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SOLUÇÃOSELECCIONADA

Ñ Alargamento da praia:

ü 30 m  no troço poente (Penecoe Pescadores)

ü 50 m  no troço nascente (Inatel e Alemães)

Ñ Colmatação da estacada-cais(retenção de areias)

Ñ Estrutura de retenção no limite nascente

Ñ Adaptação das drenagens:

ü Emissário  do  túnel

ü Descargas  zona  do  Inatel
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FASESDEEXECUÇÃO

Ñ 1ª Fase  (já executada)

ü Colmatação da estacada-cais

ü Emissário  do  túnel

Ñ 2ª Fase  (empreitada de alimentação artificial)

ü Enchimento das praias

ü Estrutura de retenção nascente

ü Descargas pluviais zona do Inatel
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Emissário

Troço W
Alarg. 30 m

Troço E
Alarg. 50 m

Estacada-cais

Retenção  E

Situação antes 
das Intervenções

Intervenções  
Principais

http://www.inag.pt/inag2004/port/diversos/div/1_INAG.JPG


Alimentação  Artificial  da  Praia  de  Albufeira Fevereiro, 2011

Câmara  Municipal  de  Albufeira

ESTACADA - CAIS ANTES DA INTERVENÇÃO
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ALIMENTAÇÃODA PRAIA
Antevisão, poente para nascente
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