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1. Equipa Técnica

Empresa:

TMN

Direcéo de Operacao e Manutencao de Redes (DOR)
Infraestruturas de Rede (INF)

Projeto de Manutencao de Infraestruturas (PMI)

Referéncia: DOR_INF_PMI_TFE_770/2013_CJBS

Data da realizacao do ensaio:
08 Maio 2013

Hora de inicio:

15:00 h

Hora de fim:

15:50 h

Ensaios realizados por:

Carlos José B.de Sa

Relatorio elaborado por:

Carlos José B.de Sa

Relatério aprovado por:

Rui Coelho Pereira
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2. Objetivo do ensaio

Registo de valores dos campos eletromagnéticos emitidos pela estacdo OURA (98AG036), incluida no plano
de monitorizacdo e medicdo dos niveis de intensidade dos campos eletromagnéticos resultantes da emisséo
de estacdes de radiocomunicacdes da TMN para 2013, ao abrigo do Regulamento n.c 609/2011 do ICP -
AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICACOES, para verificacdo do cumprimento da legislacdo em vigor em
Portugal, de acordo com os valores indicados na Portaria n°® 1421/2004. Os procedimentos seguem o método
da Perspetiva Geral (caso n.°1) do Regulamento n.° 86/2007 do ICP-ANACOM.

3. Enquadramento legal

Transcricao parcial da parte introdutéria da Portaria n.° 1421/2004 de 23 de Novembro:

“O Decreto-Lei n.° 11/2003, de 18 de Janeiro, regula a autorizagGo municipal inerente a instalacdo e
funcionamento das infraestruturas de suporte das estacoes de radiocomunicacées e respetivos acessorios,
definidas no Decreto-Lei n.° 151-A/2000, de 20 de Julho, e adota mecanismos para fixag¢do dos niveis de
referéncia relativos a exposicdo da populagdo a campos eletromagnéticos (0 Hz-300 GHz), sendo esses niveis
fixados por portaria conjunta, nos termos do artigo 11.° daquele diploma.

No cumprimento deste dispositivo legal, aceitou o Governo a proposta feita pelo grupo de trabalho
interministerial nomeado pelo despacho conjunto n.° 8/2002, de 7 de Janeiro, para o estabelecimento de
um quadro de restricbes bdsicas e niveis de referéncia relativos a exposicdo da populacdo a campos
eletromagnéticos, que adota a Recomendacgao do Conselho n.° 1999/519/CE, de 12 de Julho.”

Na Fig. 1 estdo representados os niveis de referéncia que a legislacdo estabelece para as grandezas
“Densidade de Poténcia” e “Campo Eletromagnético”, nas bandas de frequéncias utilizadas pelos servicos de
comunicagdes moveis em Portugal.
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Fig. 1 — Niveis de referéncia para a Densidade de Poténcia e Campo Elétrico.
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4. Identificacao e caracteristicas da estacao ensaiada
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Estacao
nome OURA
coédigo 98AG036
morada Estrada de Santa Eulalia, 8200 - 001 ALBUFEIRA
latitude (N) 37005' 22"
longitude (W) 8°13'19"
orografia URBANA

infra-estrutura

Antenas na cobertura do edificio

tecnologias ao servigo

GSM, DCS, UMTS, LTE(A)

partilha com outros operadores

Nao, mas presentes no local

Antenas

fabricante POWERWAVE
modelo P65-18-XDHW2-N
n° de antenas instaladas 3
sector Tipo Orientacao (°) Inclinacao (°) Altura do solo (m)
GSM, DCS, UMTS, LTE(A) / SETOR 1 Direcional 550 4/4/4/4 23
GSM, UMTS, LTE(A) / SETOR 2 Direcional 190° 4/3/4 20
GSM, DCS, UMTS, LTE(A) / SETOR 3 | Direcional 2950 5/5/5/5 23
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Descricao do ensaio

Apds uma avaliacao global no site em andlise, procedeu-se a medicdes, na regidao do campo distante, em
linha de vista com as antenas que fazem parte deste projeto, que se encontra instalado no local referenciado
na figura 2.

Cada valor obtido representa o valor médio, RMS, da intensidade do campo elétrico presente (expresso em
V/m) e da densidade de poténcia (expressa em W/m?), posicionando-se o centro da sonda a 1.5m do solo.

A escolha dos pontos de medicdo teve por base o facto de estes apresentarem niveis de intensidade do
campo elétrico mais elevados.

Cada medicao teve uma duracdo de 6 minutos. Ensaios realizados a uma temperatura cerca de 33°C.

Fig. 2 - Foto da localizacdo da estacdo OURA (98AG036).

Tabela 1 - Pontos onde foram efetuadas medic6es de campos eletromagnéticos.

Ponto medicao Fotografia Localizagao do ponto de medigao inicio / fim medicoes
Ponto 1 Figura 3 Na via publica em linha de vista com as antenas | 15:01/15:07 h (08-05-2013)
Ponto 2 Figura 4 Na via publica em linha de vista com as antenas | 15:09/15:15 h (08-05-2013)
Ponto 3 Figura 5 Na via publica em linha de vista com as antenas | 15:18/15:24 h (08-05-2013)
Ponto 4 Figura 6 Na via publica em linha de vista com as antenas | 15:27 / 15:33 h (08-05-2013)
Ponto 5 Figura 7 Na via publica em linha de vista com as antenas | 15:36/ 15:42 h (08-05-2013)
Ponto 6 Figura 8 Na via publica em linha de vista com as antenas | 15:44/15:50 h (08-05-2013)
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5. Fotos dos pontos de medicao

Fig.3 - Ponto 1 Fig. 4 - Ponto 2 Fig. 5 - Ponto 3
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